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Obszar problemowy:
POLSKA GRUPA
GORNICZA

Bezpieczna realizacja prac konserwacyjno-naprawczych przy

urzgdzeniach gorniczych

« Skuteczne zablokowanie punktow zasilania w media przed

przystgpieniem do pracy

« Wykonywanie zadan zgodnie z wydanym poleceniem lub procedurg



POLSKA GRUPA
GORNICZA

Fragment scenariusza
aplikacji szkoleniowej VR:

Wymiana dyszy na
przesypie przenosnikow
tasmowych

Warunki wstepne

Wytgcznik odbierajgcy WL2:
PRACA

Wytgcznik podajacy WL1:
STOP

Dziatania niezalezne
od scenariusza —

OW - zasilanie wtgczone

przetacznik na sterowniku
,diament” ustawiony na 1

Zraszacz z niesprawng dyszg
— zawor wytgczony

Wigczenie zaworu powoduje uruchomienie tryskacza

Przenosnik nr 2 — odbierajacy— w ruchu

Przenosnik nr 1 — podajgcy — zatrzymany

Kolejnos$¢ zadan

Aby wigczy¢ przenosnik podajgcy przy ustawieniach wstepnych

nalezy:

- Witwiaczy¢ na PRACA

- Nacisna¢ zielony przycisk na sterowniku “diament”

| (monostabilny typu NO). Po naciénieciu przycisku rozlega
sie buczek a nastepnie startuje przenosnik

- Wytgczenie (zamknigcie) zaworu zraszacza

- wywieszenie tabliczki “Nie otwiera¢ zaworu”:

%

NIE
OTWIERAG
ZAWODRU

Wytgczenie i zabezpieczenie stanu wytgczenia
przenosnika nr 1 (podajgcego);

- Wytgcznik podajgcy WI1 - STOP

- wytacznik OW w pozycji ,0” (wytacz)

- Powiesi¢ tabliczke nr 2 ,,Nie zatagczac”.

Wytgczenie i zabezpieczenie stanu wytgczenia
przenosnika nr 2 (odbierajgcego);
- Wylacznik odbierajgcy WI2 - STOP
-Zadzwoni¢ na naped przenosnika odbierajgceg
w celu zabezpieczenia stanu wytgczenia

Adnotacja w raporcie:

NIE UKONCZENIE ZADANIA

Adnotacja w raporcie:

NIE UKONCZENIE ZADANIA
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Ce ikaciji
L ehy aplikaci

@M”
GORraCIA

Aplikacja szkoleniowa

dyszy zraszaczad
prlenosmla
o

wymiana zatkanej
dyszy na przrsw‘e
tas

rukcja wymiany dyszy zraszacza

Wquczenie (zamkniecie) i oznaczenie stanu

& Sr Zraszacza,
znaczyc stan wylaczema zaworu
Nie otwierac zaworu”
aczenie i zabezpieczenie stanu wytacze! i
aika podajqcego:
anipulator wyiqcznika OW w
: r 2 "Nie zataczas

e

e n

Podanie imienia ora 3

_ z wybor trybu:

Szkolenie lub egzamin ybu: Dostepna jest instrukcja wykonania prac
y



Cechy aplikacji

POLSKA GRUPA
GORNICZA

Imienne tabliczki ostrzegawcze
5

Ustawi¢ wyiqcznik podajqcy WL 1 w stanie STOP
Zalozyé gogle. Gogle pobraé z zasobnika
Wymiana niesprawnej dyszy | zdjqcie tabliczki oraz wigczenie

Wykonano
Ustawié¢ wylqcznik odbierajqcy WL 2 w stanie Praca

Wykonano

Zadzwonié w celu wigczenia przenoénika
Ustawi¢ wylacznik odbierajacy WL 1 w stanie Praca
Rozruch przencénika L1
Wytqeznik OW ustawié w pozyc)l .zalqcz”

Wykonano
Powtdrz pvotn] [ Zakoncz ‘

Wykonano

Wykonano

Indywidualny raport
Z przebiegu wykonania zadania
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Realizm
srodowiska

pracy

Cechy aplikacji
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Podsumowanie

POLSKA GRUPA
GORNICZA

Cechy szkolenia w technologii VR:

« Odtworzenie naturalnego srodowiska stanowiska pracy

« Kreowanie dowolnych scenariuszy oraz rejestracji zachowan
uczestnikow szkolenia w niestandardowych sytuacjach

* Popetnianie btedy nie skutkujg urazami lub zniszczeniem sprzetu

« Atrakcyjna forma szkolenia, adresowana dla mtodszych pokolen
pracownikéw PGG S.A.







